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myPhone Fun 6 

 
PL - ERRATA 

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia komisji 
europejskiej (UE) 2019/1782 z dnia 1 października 2019 r. 
uzupełnione zostają informacje dotyczące parametrów 
wyjściowych adaptera sieciowego. 
 
Parametry wyj. ładowarki: 5.0V = 1.0A, 5.0W 
Średnia sprawność podczas pracy (dla 230V, 50hz): 79.27% 
Zużycie energii w stanie bez obciążenia: poniżej 0.3W 
 

 Head Body 
GSM 900 0,133 0,207 
GSM 1800 0,966 0,522 
UMTS 900 0,239 0,282 
UMTS 2100 0,206 0,412 

 
 Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na 

stronie internetowej firmy pod opisem danego urządzenia:  
www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6 

 
EN - ERRATUM 

As a result of the entry into force of European Commission 
Regulation (EU) 2019/1782 of 1 October 2019, the 
information on the output parameters of the network 
adapter is completed. 
 
Charger output parameters: 5.0V = 1.0A, 5.0W 
Average efficiency during operation (for 230V, 50hz): 79.27% 
Energy consumption in no-load condition: less than 0.3W 
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 Head Body 

GSM 900 0,133 0,207 
GSM 1800 0,966 0,522 
UMTS 900 0,239 0,282 
UMTS 2100 0,206 0,412 

 
 The latest version of the manual can be found on the 

company's website under the device description:  
www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6 

HU - HELYESBÍTÉS 
A 2019 október 1-el hatályos Európai Bizottság 2019/1782 
rendeletének megfelelően a töltő kiementi paraméterei 
feltűntetésre kerültek. 
 
Töltés kimenet: 5.0V = 1.0A, 5.0W 
Működési átlagos hatékonyság (230V, 50hz mellett): 79.27% 
Fogyasztás nem betöltött állapotban: kevessebb, mint 0.3W 
 

 Head Body 
GSM 900 0,133 0,207 
GSM 1800 0,966 0,522 
UMTS 900 0,239 0,282 
UMTS 2100 0,206 0,412 

 
 

 A telefon készülék legfrissebb használati útmutatója 
az alábbi honlapon található:  

www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6 
 

SK - ERRATA 
V dôsledku nariadenia Európskej komisie (EÚ) 2019/1782 z 
1. októbra 2019 sú doplnené údaje o výstupných 
parametroch sieťového adaptéra. 
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Výstupné parametre nabíjačky: 5.0V = 1.0A, 5.0W 
Priemerná účinnosť počas prevádzky (pre 230V, 50Hz): 79.27% 
Spotreba energie v nezaťaženom stave: menej než 0,3 W 
 

 Head Body 
GSM 900 0,133 0,207 
GSM 1800 0,966 0,522 
UMTS 900 0,239 0,282 
UMTS 2100 0,206 0,412 

 
 

 Najnovšiu verziu používateľskej príručky môžete nájsť 
na internetovej stránke firmy, pod popisom daného 
telefónu: 

www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6 
 

CZ - ERRATUM 
V důsledku nařízení Evropské komise (EU) 2019/1782 ze dne 
1. října 2019 jsou doplněny údaje o výstupních parametrech 
síťového adaptéru. 
 
Výstupní parametry nabíječky: 5.0V = 1.0A, 5.0W 
Průměrná účinnost během provozu (pro 230V, 50Hz): 79.27% 
Spotřeba energie v nezatíženém stavu: méně než 0,3 W 
 

 Head Body 
GSM 900 0,133 0,207 
GSM 1800 0,966 0,522 
UMTS 900 0,239 0,282 
UMTS 2100 0,206 0,412 

 
 

  Nejnovější verzi příručky naleznete na webových 
stránkách společnosti uvedených pod popisem zařízení: 

www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6 


